L-i!sg-l!:uftechnik GmbH MULTIPULS-1003-E

Mobiles 4-Pol-Gleichstromimpulsgerat

. @0‘3 zur Oberflachenrissprifung und
‘Q“" Entmagnetisierung von ferritischen
N© Stahlbauteilen

Magnetisierung Entmagnetisierung

Schnelle, zuverlassige Magnetisierung Entmagnetisieren mit Gleichstrom-
mit Gleichstromimpulsen impulsen abnehmender Intensitat
Gleichzeitige Anzeige aller Risse Kompaktbauweise

2 Stromkreise — abwechselnde Magnetisierung Netzteil und Prifgerat in einem

der Bauteile in 2 Richtungen gemeinsamen Gehdause
Stromdurchflutung Kombinierte MT-Priifung
Magnetisierung mit Stromdurchflutung Magnetisierung mit Stromdurchflutung
Uber Kreuz mdglich mittels Magnethaftelektroden und Spule méglich

mit Kontaktkappen

Beriihrungsfreie MP-Priifung Integrierte UV-Lampe

BerUhrungsfreie Magnetisierung mit Doppelspulen mit Weisslichtiiberlagerung

und Einbau in einen MT-Priftisch méglich gleichmdssige UV-Beleuchtung des
Bauteils fur klare Rissanzeigen, schnelle

Bilddokumentation Uberpriifung von Scheinanzeigen mit

Bilddokumentation grofRer MT-Prifbereiche Weisslichtlberlagerung

maglich
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Mobiles 4-Pol-Gleichstromimpulsgerat
zur Oberflachenrisspriifung und
Entmagnetisierung von ferritischen

b Stahlbauteilen
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Gleichstromimpulstechnik

Technische Daten:

_ _ « Gestochen scharfe Rissanzeigen durch
MULTIPULS-1003-E

Netzanschluss

Gleichstromimpulsmagnetisierung
400 VAC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme

» Klare Rissanzeige bereits nach

2,0 kVA
3 Impulsen = 3 sec

Einschaltdauer

50%

Priifstromstérke 500 A — 13.000 A * Hohe Leistung
Feldstarke 10 A/lem — 80 Alcm . Kompakte Bauweise
Pulsfrequenz 0.5 Hz
Pulsanzahl beim Priffen = 199 * Geringes Gewicht
Taktzeit beim 20 -120 sec. o Ei = = ;
Entmagnetisieren Einhandbedienung iliber Fernbedienung
. oder UV-Lampe
Prufkabel 3,0m
UV-Priiflampe Punktfokussiert mit * Bewertung von Fehlanzeigen durch
Weisslichtiberlagerung Weisslichtiiberlagerung
Stromversorgung
integriert « Schnittstellenanschliisse zum Einbau in
Spulenkabel - Nach Bedarf auf einen MT-Priiftisch vorhanden
Anfrage
Abmessungen B =320 mm *« Hohe Standzeiten,
H =320 mm
T =650 mm - Lange Wartungintervalle
Gewicht 40kg

* Geringer Energieverbrauch

» Geringer Verbrauch an MT-Priifmitteln
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